Technik-Rider Quotime

Die Band Quotime kommt mit eigenem In Ear-Monitormixing-System inclusive 2x8 Kanal Mikrofon-Splitter+ Ruckfuhrung
und eigenen Mikofonen. Bitte Stagebox in Drumpodestndhe positionieren. Technische Fragen bitte unter 0160 96263102
Stative und Mikrofonkabel bitte Bereitstellen.

Achtung!!! Phantomspeisung kommt vom In Ear Mixer Behringer X32 Rack !!!

Mischpult kann auch fir FOH mitbenutzt werden, dazu die X32 Mix App fur Behringer X32 auf geeignetem Gerat
installieren. Méglich ist auch Weiterleitung tber AES50Protokoll. WLAN Schlussel fir 5Ghz Netzwerk gibt es vor Ort.

Drumpodest min. 2x2m, Steckdosen je 3x fur FX- Boards sowie am Drumpodest, Git L und Git R.
Bitte Sidefills mit dem Frontsignal links und rechts der Bihne, sowie einen aktiven Monitor fir Voc- C aufstellen.

Kanalbelegung:

01- BD - Shure Beta 91a

02- SD - Sennheiser e604

03- T1 - Sennheiser e604

04- T2 - Sennheiser €604 (optional)
05- T3 - Sennheiser e604

06- Hh - AKG 1000s

07- OH L - AKG C430

08- OH R - AKG C430 @

09- Bass - D.I.
10- GitL - D.I.
11- Git R - D..
12- A-Git - D.I.

S

13- Voc L - Shure Beta 58

14- Voc C - Shure SM58 Funk
15- Voc R - Shure Beta 58
16- frei




